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BEVEZETÉS 

Ez a kézikönyv útmutatásokat nyújt a tárolási rendszerek szerkezeti biztonsága szempontjából 
fontos üzemeltetési szempontokról. Ezeknek a rendszereknek a kezelőberendezései a 
tárolóberendezések közvetlen közelében működnek. A kézikönyv célja a nem biztonságos 
üzemeltetés vagy a szerkezet károsodásának kockázatának és következményeinek 
minimalizálása.  

Ezt a kézikönyvet az ezen tárolórendszerre alkalmazandó állványokra vonatkozó európai 
szabványokkal együtt kell használni: Ezek a szabványok a következőket tartalmazzák: EN 
15512, EN 15635, EN 15620 és EN 15629.  

Lehetnek olyan helyi szabványok, amelyek magasabb követelményeket támasztanak a 
fentiekkel szemben. 

Az állvány megfelelő működtetése és karbantartása érdekében a végfelhasználó 
kötelezettsége, hogy: 

1. Ismerje és alkalmazza az európai és helyi szabványokat. 
2. Jelöljön ki egy PRSES-t. Az EN 15635 szabvány szerint a felhasználónak PRSES-t kell 

kineveznie (A tárolóberendezések biztonságáért felelős személy). 
3. Felülvizsgálatok elvégzése. A PRSES-nek rendszeres ellenőrzési ütemtervet kell 

összeállítania a telepítés kockázatainak megfelelően. Az ellenőrzési ütemtervnek 
tartalmaznia kell egy szakértő által évente legalább egyszer elvégzett ellenőrzést. 

4. Képzés. A kezelőket ki kell oktatni a tárolóberendezések használatára és 
karbantartására. 

5. Biztosítson képzett személyzetet. A berendezések kezelőinek oktatásáról a 
végfelhasználónak kell gondoskodnia.  

6. Végezzen karbantartást. A rendszer telepítést jó állapotban kell használni és 
fenntartani. Ha bármilyen hibát találnak, súlyosságuktól függetlenül, ezeket be kell 
jelenteni a PRSES-nek értékelés céljából. A berendezés károsodása a szerkezet 
összeomlásának súlyos kockázatával járhat, amely az emberek fizikai épségét is 
veszélyezteti. 

 
REFERENCIA SZABVÁNYOK 
 
UNEEN 
15512 Helyhez kötött acél tárolórendszerek. Állítható rakodólapos állványrendszer. A 
tartószerkezet tervezésének alapelvei. 
UNEEN 
15620 Helyhez kötött acél tárolórendszerek. Állítható rakodólapos állványrendszer. Tűrések, 
alakváltozások és távközök. 
UNEEN 
15629 Helyhez kötött acél tárolórendszerek. Tárolóeszközök műszaki előírása. 
UNEEN 
15635 Helyhez kötött acél tárolórendszerek. Tárolóeszközök alkalmazása és karbantartása. 
UNEEN 
15878 Helyhez kötött acél tárolórendszerek. Szakkifejezések és meghatározásuk. 
UNEENISO / 
IEC 17020 Megfelelőségértékelés ellenőrzést végző különféle típusú testületek működésének 
követelményei. 
 



 

3 

 

UNEEN 
58013 Helyhez kötött acél tárolórendszerek. A sérült alkatrészek kezelésére vonatkozó 
követelmények.  
UNEEN 
58014 Helyhez kötött acél tárolórendszerek. A tárolórendszerek jóváhagyása. 
NTP - 852 Helyhez kötött acél tárolórendszerek. Műszaki megelőzési megjegyzés. Ez a bevált 
gyakorlat a Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsági Minisztérium által.  
 
 
TÁROLÁSI BERENDEZÉSEK ÁLLAPOTA MŰKÖDÉSI ÉLETTARTAMA ALATT 
 
A tárolóberendezés működési élettartama alatt az alábbiak lehetnek: 

1. Eredeti vagy kezdeti állapot 
2. Új állapot az egységterhelés megváltozása miatt 
3. Új állapot a tárolóberendezések környezetének változása miatt (lemez, raktár 

hőmérséklete, környezeti feltételek, kezelőberendezések) 
4. Új állapot a fényszintek konfigurációjának változása miatt (szám vagy távolság) 
5. Új állapot az öblök és / vagy tárolófolyosók hozzáadása vagy eltávolítása miatt 
6. Új állapot a helyváltoztatás miatt azonos környezeti feltételekkel 
7. Új állapot a sérült alkatrészek kicserélésével 
8. Új állapot a sérült alkatrészek azonos alkatrészekre való cseréje miatt 
9. Új állapot a sérült alkatrészek javítása miatt 
10. Új állapot az alkatrészek hozzáadása vagy eltávolítása miatt 
11. Új állapot a fentiek közül több együttes miatt 

 

Minden állapotváltozáshoz többé-kevésbé összetett jóváhagyása van szükség. (Lásd az 1. 
táblázatot) 
1. táblázat A szükséges jóváhagyási típusok 
 
 Statikus Szerelési Dokumentáció Használat 

(1) 
1. Eredeti vagy kezdeti 
állapot 

   x 

2. Állapot az egység 
terhelésének megváltozása 
miatt 

x  x x 

3. Állapot a tárolóberendezés 
környezetének megváltozása 
miatt (lemez, raktár 
hőmérséklete, környezeti 
feltételek, kezelőberendezés) 

x x x x 

4. Állapot a gerenda szintek 
konfigurációjának változása 
miatt (szám vagy távolság) 

x x x x 

5. Állapotok a mezők vagy 
tárolófolyosók hozzáadása 
vagy eltávolítása miatt 

x x x x 

6. Helyzetváltozás miatti 
állapot azonos környezeti 
feltételek mellett 

 x x x 
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 Statikus Szerelési Dokumentáció Használat 
(1) 

7. A sérült alkatrészek 
kicserélésével járó állapot 

x x x x 

8. Állapot, ha a sérült 
alkatrészeket azonos 
alkatrészekre cserélik 

 x x x 

9. A sérült alkatrészek 
javításának feltétele 

x x x x 

10. Állapot az alkatrészek 
hozzáadása vagy 
eltávolítása miatt 

x x x x 

11. A fentiek közül több 
együttesen 

A részleges 
követelményektől 
függően 

x x x 

 
(1) A fenti esetekben, amikor a tárolóberendezés egy éves, a felhasználás 

jóváhagyásához szakértő általi ellenőrzést kell végezni. 
 
 
Statikus érvényesítés 
Statikus érvényesítés: a szállító vagy más illetékes személy által a teherhordó képességnek a 
rendelkezésre álló tanúsítvánnyal történő ellenőrzése a jelenlegi technika állása szerint és a 
tárolóberendezés biztonságos használatának érvényesítésekor hatályos előírások szerint, a 
berendezés kezdeti tervezéséhez alkalmazott technika állásától vagy előírásaitól függetlenül. 
 
 
Az összeszerelés érvényesítése 
Az összeszerelés érvényesítését a szállítónak vagy más illetékes személynek kell elvégeznie 
annak igazolására, hogy a munkát a tervben és a szállító használati útmutatójában a 
tárolóberendezések biztonságos használatára vonatkozó előírások szerint hajtották végre, és 
az összeszerelés befejezése után igazolást ad ki. 
 
 
A dokumentáció érvényesítése 
A dokumentáció érvényesítése a szállító vagy más illetékes személy által a tárolóberendezés 
biztonságos használatához szükséges dokumentáció (projekt, rajzok, adattáblák, szállítói 
utasítások stb.) Meglétének ellenőrzése, ideértve a meghatározott szabvány által előírt 
dokumentációt is. 
 
 
A tárolóberendezés használatának hitelesítése 
A tárolóberendezés használatának hitelesítése a szállító vagy más illetékes személy általi 
engedélyezése a tárolóeszköz használatához, miután meggyőződött a statikus, 
összeszerelési és dokumentációs érvényesség érvényesítéséről, a szakértő által elvégzendő 
alkalmazandó műszaki ellenőrzésen felül. Egy évnél régebbi tárolóberendezés vagy használt 
tárolóeszköz esetén szakértő végzi. 
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SZAKKIFEJEZÉSEK ÉS MEGHATÁROZÁSOK 
Ez a szakasz a leggyakoribb fogalmak meghatározásait ábécé szerint rendezve: 
 
 
Állítható raklapos állványzat (APR): 
Magasságban állítható, keretekből és gerendákból álló acélszerkezet, amelyet kifejezetten 
rakományalkotó eszközök és egységrakományok alátámasztására terveztek. 
 
Megengedett terhelés: 
Gerenda, állványkeret vagy polc biztonságos teherhordó képessége, melyet a tárolóeszközök 
szállítója jelzett a felhasználó számára a biztonságos teherre figyelmeztető feliraton, a 
szakértő által rendelkezésre bocsátott adatok alapján. 
 
Mezőterhelés: 
Egy állványmezőben az összes egységrakomány megengedett maximális összsúlya, mely 
nem tartalmazza a mező padlóján tárolt egységrakományokat. 
 
Megengedett terhelés gerenda páronként (Szintterhelés): 
Az a maximális terhelés, amely biztonságos körülmények között egy állvány vagy 
polcszerkezet egyik oldaláról annak egy szintjére tölthető be A terhelés feltételezhetően 
egyenletesen oszlik meg a gerendapárok mentén.  
 
Automatizált rendszer/felrakó gépes állványzat: 
Nagyon keskeny folyosós állványrendszerként kialakított raklapállvány, melyet sínen futó 
állványkiszolgáló géppel működtetnek, amit az állványszerkezet támaszt meg. 
 
Gerenda: 
A szomszédos kereteket összekötő, vízszintes állványelem, amely a munkafolyosóval 
párhuzamosan, vízszintes irányban helyezkedik el. 
 
Gerenda kapcsolófej: 
Kötőelem, mely hegesztéssel vagy más kialakítással a gerendák szerves részét képezi, és 
amely kampókkal vagy egyéb eszközökkel kapcsolódik az oszlopon lévő furatokba vagy 
hosszanti nyílásokba. 
 
Gerenda / terhelési szint: 
A tárolt egység terhelésének támogatására szolgáló terület vagy alkatrészkészlet. Általában 
egy pár gerendát alkotnak. 
 
Merevítő: 
Keresztirányú szerkezet léctagokkal és feszítő eszközökkel, amelyek célja a szerkezet 
megerősítése. 
 
Távköz: 
Két tétel közötti névleges méret. A minimális távolságot az EN 15620 szabvány határozza 
meg. 
 
Rekesz: 
Két keret és két egymással szomszédos gerenda közötti terület, ahol az egységterheket 
elhelyezik. 
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Hozzáértő személy: 
Olyan személy, aki a képzés, gyakorlat és oktatás kombinációja révén megfelelő ismerettel 
rendelkezik, hogy hatékonyan eleget tegyen a feladatnak és a biztonsági követelményeknek. 
 
Alapozás: 
Padlószerkezet, melyre a tárolóeszközt állítják fel és amelyhez rögzítik a kihorgonyzás és a 
stabilitás biztosítására. 
 
Keret: 
Merevítő tagok rendszerével kettő (gyakran perforált), egymáshoz kapcsolt idomacélból 
kialakított oszlop. Magában foglalja a függőleges oszlopokat, a rögzítő csavarokat és a távtartó 
rögzítő elemeket. A padlón rögzített csavarokat a csomag nem tartalmazza. 
 
Szerelő: 
Képzett és hozzáértőként minősített személy vagy cég, aki a telephelyen összeállítja és felépíti 
az állványzatot. Ez a személy / vállalat felel a szerelést érintő biztonsági szabályok 
betartásáért. 
 
Rakományalkotó eszköz (LMA): 
Tárolóegység rakományok emelőtargoncával történő kezeléséhez. Például raklapok, 
konténerek, hordók, ládák, kartondobozok és mások, például huzalos tartályok vagy tartók. 
 
Mechanikus anyagmozgató berendezés (MHE): 
A tárolandó egységrakomány szállítására használt berendezés. 
 
Targoncakezelő: 
Egyedi emelővillás targonca, vagy egy egész ilyen eszközskála biztonságos használatára 
képzett és azért felelős személy. 
 
Rakodólap: 
Hordozható padozat felső szerkezettel vagy anélkül, az árumennyiség egységrakománnyá 
történő összeállításához, melynek kezelése és tárolása mechanikai szerkezetekkel történik. 
 
Rakodólap biztonsági ütköző: 
Biztonsági ütköző, amely megvédi a rakodólapot, vagy annak rakományát más 
egységrakománnyal vagy berendezéssel történő véletlen ütközéstől, amikor azt a rakományt 
elhelyezik a tároló rekeszben. 
 

(a) típusú biztonsági eszköz, amely véd a nem szándékolt rakománymozgástól az 
állványzaton belül, és megakadályozza a rakományok kinyomódását vagy kiesését egy 
munkafolyosóra, vagy egy emberek által megközelíthető területre. 

(b) típusú ütköző, amely a véletlen sérülést akadályozza meg, rendszerint egy tároló 
rekesz hátsó részében kerül elhelyezésre, hogy megakadályozza egy rakodólapnak vagy 
rakományának összeütközését más eszközökkel, mint például tűzoltó berendezéssel 
(sprinkler), amikor egy rakomány elhelyezésre kerül a tároló rekeszben. 

 
A tárolóeszközök biztonságáért felelős személy (PRSES): 
A raktár vezetősége által kijelölt személy, aki felel a raktári tároló rendszer biztonságos 
üzemeltetésének fenntartásáért. 
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Felvevő és lerakó (P&D) állomások: 
Tároló helyek egy munkafolyosó végén, melyeket határfelületként használnak a különböző 
mechanikus anyagmozgató berendezések között. A P+D állomások határfelületnek 
használhatók az egységrakomány és az állvány munkafolyosóján működtetett anyagmozgató 
berendezés (ilyenek például a nagyon keskeny folyosós (VNA) targoncák vagy daruk), és a 
szállítóművek vagy a szabad mozgású targoncák között, melyek a raktárt kiszolgálják. A P+D 
állomások az egységrakomány állványzathoz viszonyított helyének pontos rögzítésére is 
használhatók. Ezt gyakran alkalmazzák olyan targoncák vagy daruk esetében, melyek állandó 
hosszúságú villalökettel rendelkeznek, és biztosítják az X és Z irányú pontosságot, amikor az 
egységrakományt az állványzat gerendáira helyezik. 
 
Szakértő: 
Az a személy vagy vállalat, amely a felhasználó követelményei alapján a szállító részére 
megadja a műszaki előírásokat. Szakértő lehet egy tanácsadó vagy egyéb szakember, a 
végfelhasználó vagy a berendezés szakértőként tevékenykedő szállítója. 
 
Szállító: 
Az a vállalat, amely a tárolóeszközöket szállítja. A vállalat lehet az eredeti gyártó, vagy egy 
forgalmazóként tevékenykedő közvetítő cég. 
 
Egységrakomány: 
Egy egyedileg tárolt tétel súlya, melyet egy műveletben lehet elhelyezni vagy visszakeresni. 
 
Oszlopok: 
Perforált profilok a függőleges síkon, keresztirányú irányban. 
 
Felhasználó: 
Vállalat vagy személy, aki a berendezés kezelését és üzemeltetését napi alapon végzi és 
felelős a berendezés folytonos biztonságáért. 
 
Működési élettartam: 
Az az időtartam, ameddig a telepítés biztonságosan használható. 
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1.ábra 
 
1. Keret 
2. Standart állványtalp 
3. Ikresítő 
4. Állványzatvédő profil 
5a. Állványzatvédő oldalsó profil 
5b. Állványzatvédő közbenső rögzítő elem 
6. Hossztartó 
7. Hossztartó kapcsolófej 
8. Mélységi összekötő 
9. Emelt mélységi összekötő 
10. Gitterbox tároló sín 
11. Hordó tartó 
12a. Elülső orsótartó 
12b. Közbensó orsó tartó 
13. Faforgácslap rögzítő elem 
14. Túltolásgátló 
15a. Hátfali rács 
15b. Oldalrács 
16. Adattábla 
17. Faforgácslap, Tárolórács, Lemezborítás stb. 
18. Oszlopvédő  
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A TÁROLÓESZKÖZÖK HASZNÁLATA 
 
A tárolóeszközök biztonságáért felelős személy – PRSES 
A felhasználónak ki kell jelölnie a tárolóeszközök biztonságáért felelős személyt, és annak a 
személynek a nevét a raktári dolgozókkal közölni kell. A PRSES-t utasítani kell a 
tárolóeszközök szállítója (szállítói) azonosítására, a velük való kapcsolattartásra, és a 
tárolóeszközök biztonságos üzemi állapotban tartásához szükséges képzés 
meghatározására. A PRSES legyen tájékozott a raktárban folyó műveletekről és egy 
kockázatelemzés alapján a velük járó veszélyekről, valamint az óvintézkedésekről, amelyeket 
a veszélyek megelőzésére vagy korlátozására kell meghozni utasítások és/vagy jelzések 
formájában. 
 
A biztonságos terhelésre vonatkozó figyelmeztető feliratok 
A biztonságos teherbírásra vonatkozó utasításokat szembetűnő helyre kell kiállítani a 
tárolóeszközökön vagy azok szomszédságában, világosan látható módon, hazai nyelven és 
tartós formátumban. Ahol szükséges, az utasításokat olyan módon kell kiállítani, hogy a hazai 
nyelvet nem megfelelően ismerő személyek is megérthessék azokat (lásd a „B” mellékletet). 
A tárolóeszközök biztonságos teherbírása az egységrakományok elhelyezésének és 
visszakeresésének jó gyakorlatán alapul. 
 
Hozzáférés a tárolási szintekhez 
Biztonságos hozzáférési eszközöket kell használni az alapszint feletti tárolási szintekhez 
történő hozzáféréshez. Nem megengedhető az állványzaton vagy polcozaton történő állás 
vagy az arra történő felmászás. Ez nem vonatkozik az építésre vagy javításra, amikor speciális 
kockázatelemzést és biztonsági óvintézkedéseket kell alkalmazni. 
 
Általános biztonsági feltételek 
Az állványrendszer használata és üzemeltetése, ha nem a minimális használati és 
karbantartási követelményeknek megfelelően történik, olyan helyzetekhez vezethet, amelyek: 

 Költséges karbantartási állásidő 
 Nem biztonságos munkakörülmények és a környezetben élők kockázata  
 A berendezés és az áruk károsodása 

 
A létesítmény biztonságos és megfelelő használatának szempontjából a következőket kell 
figyelembe venni: 
 

1. Mit kell ellenőrizni a telepítésnél? 
 
 Az épület padlózatának kellően stabilnak és hibától mentesnek kell lennie, valamint 

alkalmasnak kell lennie a rendeltetésszerű használathoz. 
 A kész rendszernek tartalmaznia kell a felfestéseket (folyósok, gyalogos 

közlekedési terület, stb.) adattáblákat, tükröket, közlekedési lámpákat stb. 
 A rendszert fel kell szerelni a szállító által biztosított figyelmeztető feliratokkal és 

típustáblákkal (lásd az EN15635 szabvány B. mellékletét). Ezeket a 
figyelmeztetéseket mindig jól láthatóan kell elhelyezni a rendszeren vagy annak 
közelében. 

 A biztonságért felelős személynek (PRSES) gondoskodnia kell arról, hogy a 
maximális teherbírást ne lépjék túl. 

 A tárolási módszernek meg kell felelnie a végfelhasználó munkaciklusukra, 
műszakokra vonatkozó utasításainak. 

 A választott targoncának megfelelőnek kell lennie a tárolórendszerhez, és lehetővé 
kell tennie a rendszer biztonságos be- és kirakodását. 
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 A fordulóknak és a folyosóknak meg kell felelniük a targonca típusának, és 
biztonságos használatnak. A folyosók szélességének meg kell felelnie az EN 
15620 szabványnak. 

 A végfelhasználó felelős annak biztosításáért, hogy a telepítés a szállító 
utasításainak megfelelően történjen. 

  A végfelhasználó felel a tűzmegelőzésre vonatkozó hatályos törvények 
betartásának biztosításáért. 

 A használat során bekövetkező eseményeket be kell jelenteni a PRSES-nek. 
 A PRSES-nek el kell készítenie az ellenőrzési ütemtervet. Az ellenőrzések 

eredményeit rögzíteni kell. 
 Az állványt a szállító utasításait követően a padlóhoz kell rögzíteni, a rögzítőgyártó 

és az állványgyártó előírásai szerint. 
 Amennyiben a rendszerhez andrás-keresztmerevítőket biztosít a szállító, azt a 

gyártó és szállító utasításai és előírása szerint kell összeszerelni és a padlóhoz 
rögzíteni. Tilos eltávolítani vagy más pozícióba helyezni. 

 Az oszlopok talpazatának felülete teljes egészében az épület padlózatával kell 
érintkezzen. Ehhez használhatunk szintkiegyenlítő lemezeket, kész betont. 

 Ikersorok (dupla sorok) telepítése esetén úgynevezett ikresítőket kell felszerelni a 
szállító által biztosított tervrajz alapján.  

 A hossztartók, konzolos tartók, padlók, polcok stb. közötti távolság nem lehet 
nagyobb, mint amit a szállító megadott és az adattáblán feltüntetett. 

 A hossztartókat a szállító által előírt biztosítószegekkel kell rögzíteni. 
 Minden folyosó vagy átjáró kereszteződésénél be kell szerelni a keretvédőket vagy 

legalább oszlopvédőket, kivéve azokat az eseteket, amikor a rendszert 
automatikusan kezelik (automata targoncák, S / R daruk stb.).  

 A rakomány leesésének elkerülése érdekében rácsokat és / vagy paneleket kell 
felszerelni az egyoldalas sorok hátuljára, ahol a targoncaforgalommal, 
gyalogosforgalommal vagy a munkaterülettel szomszédos.  

 Nem raklapos rakományokhoz megfelelően kialakított kiegészítőket, például 
orsótartókat, dobtartókat, tartálytámaszokat stb. kell hozzáadni. 

 A szélső kereteknek legalább 0,5 méterrel, a belső kereteknek legalább 0,1 
méterrel magasabbnak kell lenniük az utolsó tárolószinthez képest. 

 Átjárok esetén azokat úgy kell telepíteni, hogy a rakomány, illetve targonca torony 
és az állványrendszer között minimum 150 mm hely legyen. 

 Az állványrendszert nem szabad rögzíteni az épület falaihoz, elkerülve az épület 
terhelését. 

 A rakományokat vagy más tárgyakat nem szabad a folyosókra helyezni a szabad 
átjárás biztosítása érdekében. 

 Megfelelő sebességet kell használni. 
 
 

2. Az egységrakomány 
 

Fontos, hogy mind a raklapok, mind a rakományok jó állapotban legyenek, és teljesítsék az 
alább leírt minimumkövetelményeket: 
 

 A raklapokat nem szabad névleges kapacitásuk felett terhelni. 
 A rakománynak stabilnak, egységesnek és egyenletesen megoszlónak kell lennie. 
 Az egységrakomány tényleges méretének nem szabad kedvezőtlenül befolyásolni 

a biztonságos üzemeltetés érdekében hagyott távközöket (lásd 2. ábra). 
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 A raklapokat védeni kell a külső hatásoktól, például esőtől, hótól és más lebomló 
anyagoktól. Tilos a szabadban tartani.  

 A használatban lévő raklapoknak jó állapotban kell lenniük, nem lehetnek törött 
táblák, kiálló szögek stb. 

 A szabványosított vagy nem szabványos egyutas raklapok, mivel nem elég erősek, 
csak teherviselőráccsal, forgácslapokkal, fémlemez fedéssel stb. felszerelt 
mezőkben használhatók. Ezek egyszer használatosak és eldobhatóak. 

 Ha lehetséges, szabványos raklap-modellt kell használni. Biztosítani kell a 
gerendák vagy a raklap sínek megfelelő támogatását, a jelenlegi 
távolságszabályoknak megfelelően. 

 Az egységrakományok talpainak keresztirányban kell helyezkednie a 
hossztartókhoz képest (Lásd a 3. ábra). 

 Nem raklapos rakományok (csövek, rudak, dobok, orsók, ruházat stb.) esetén a 
rakomány-kiegészítők (LMA) felhasználásával kell egységben tárolni. 
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Az egységrakomány elhelyezése 
 
Abban az esetben, ha a ralaphelyre kettőnél több egységrakomány jut, ajánlott előbb a 
széleken elhelyezett egységrakományokat elhelyezni, hogy legyen viszonyítási pont a 
betárolásnál, mint azt az alábbi ábra mutatja. 

 

Betárolási sorrend Oldalirányú középre helyezés 
 A raklapnak mindig két tartógerendán, 
 egyformán kell támaszkodnia. 
 

Az egység rakománynak a következő követelményeket kell kielégítenie: 
 
- Meg kell felelnie a rendszer terveben megadott méreteknek, azaz nem lepheti túl a súlyt és 
a meghatározott maximális méreteket (szelesség, mélység, magasság). 
- A raklapnak vagy a konténernek hibátlannak kell lennie, es egyeznie kell a tervvel. 
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3. Egységrakomány kezelése 
 

Az egységrakományok kezelésekor, akár folyosón haladva, akár a rendszeren történő be- 
és kirakodáskor, a következőket kell figyelembe venni: 

  A haladási sebességet mindig az egységrakomány természetéhez, a létesítmény, 
targonca folyosókhoz stb. igazítsuk. 

 A rakományt mindig alacsonyra engedett villákkal kell szállítani. 
 Amennyiben a targonca nem szállít rakomány, abban esetben is leengedett 

villákkal szabad csak közlekednie. 
  Az állványmezőkben a rakományokat vízszintesen kell lerakni és felvenni.  
 A villáknak tiszta módon kell bemenni és kivenni a raklapot, azaz kerülni kell az 

ütéseket, a dörzsölést stb.  
 A berakodás során ügyelni kell, hogy rakományokat az állványmezők szintjeire a 

széleitől a közepe felé haladva töltsük fel.  
 A tárolási pozíció elérése és a megfelelő távolság megőrzése után a rakomány 

berakható az állványra. Miután elérte a megfelelő mélységet, a rakományt le lehet 
engedni, és a villákat vissza kell húzni anélkül, hogy a rakományt vagy a 
gerendákat megérintsék.  

 A gyalogosok elsőbbséget élveznek a kijelölt területeken. 
 Csökkentenie kell a sebességet a kereszteződéshez közeledve. 
 

4. Változások az állványkonfigurációban 
 

A tárolóeszköz módosítása során változások következhetnek be a rendszer statikájában, 
teherbírásában. Minden változtatás esetén egyeztetni szükséges a szállítóval vagy egy 
megfelelő szakértővel és követni annak tanácsait. 
 
Az állványt a gyártó követelményei alapján a szállító által megadott rajzok és részletes 
összeszerelési utasítások szerint kell felépíteni. 
Az eredeti konfiguráció bármilyen módosítását az állványzat gyártójának engedélyeznie 
kell (a gerendák megváltozott pozíciója, a gerendaszintek megváltozott száma stb.). 
 
Az adattáblákat szükség esetén frissíteni kell az állvány kialakításában történt 
változtatásokat követően. 

 
5. Oktatás 

 
A kezelőket megfelelő képzettséggel kell ellátni az állvány és a kezelőberendezések 
használatához és karbantartásához. 
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KARBANTARTÁS 
 
Rendszeres ellenőrzések 
 
A tárolóberendezéseket szisztematikusan és rendszeresen ellenőrizni kell, különös 
tekintettel a sérülésekre hajlamosabb alacsonyabb szintekre, ahol a sérülés nagyobb 
veszélyeket okozhat. Az ellenőrzések eredményeit rögzíteni kell. 
Ha a magasabb szintek ellenőrzést igényelnek, akkor ezt megfelelő és biztonságos 
eszközökkel kell elvégezni, az állványrendszeren felmászni tilos. 

 
Legalább a következőket ellenőrizni kell: 

 Tartós deformációk a gerendákban. 
 A gerenda deformációja üzemi körülmények között a szabvány fölött. 
 A keretek tartós deformációi. 
 A berendezés függőleges helyzetén kívül esik (hosszanti és / vagy 

keresztirányú folyosó). 
 A kapcsolódási pontok állapota. Különösen az oszlopok és a gerenda 

csatlakozása. 
 Nincs repedés a hegesztésben vagy a közeli anyagban. 
 Nincs bemélyedés vagy hasadás az oszlopokon. 
 Az épület padlójának állapota. 
 A rakományok megfelelő elhelyezkedése a raklapon 
 A szintező alátétek állapota. 
 Az alapcsavarok állapota. 
 Biztosító szegek megvannak. 
 Az LMA elhelyezése a rendszeren és a padlón. 
 Az állványrendszert az utasítások szerint szereljük össze. 
 Biztonsági figyelmeztetések kint vannak és megfelelnek a telepítésnek. 
 Az egységrakomány stabilitása. 
 A raklap állapota. 
 Az egységrakomány méretei helyesek. 
 A raktár általános takarítása. A folyosók szélessége, akadálytalan terhelés 

stb. 
 

Az egyes rendszerek ellenőrzésének mértéke és gyakorisága számos olyan tényezőtől 
függ, amelyeket a telephelyre jellemzően kell figyelembe venni és a PRSES által 
meghatározni. Javasoljuk azonban az alábbi szabályok betartását: 
 

a) A raktár munkatársai általi napi szemrevételezés a könnyen látható 
rendellenességek, például deformált gerendák és / vagy keretek felismerésére a 
berendezés függőleges helyzetéből (hosszanti és / vagy keresztirányú folyosón), 
padló repedés, szintező lemezek hiánya, törött alapcsavarok, a biztosító szegek 
hiánya, sérült rakományok, figyelmeztetések vagy adattáblák hiánya, sérült lemezek 
stb., és azonnal javítsák vagy cseréljék. 
 

b) A raktári menedzsment heti ellenőrzése a szerkezet és az alsóbb szintek (első és 
második) alkotóelemeinek függőlegessége szempontjából, ideértve a károk 
bejelentését, osztályozását és közlését. 
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c) A raktári menedzsment havi ellenőrzése, amely kiterjed a telepítés függőleges 
helyzetére az összes gerendaszintre és a raktár általános takarítására is, ideértve 
a károk bejelentését, osztályozását és közlését. 
 

d) Éves szakértői ellenőrzés az illetékes és tapasztalt személyzet által beleértve a 
károk bejelentését, osztályozását és közlését.  
 

Az EN 15635 szabvány útmutatásokat ad a megállapított károk súlyosságának és az 
egyes esetekben betartandó eljárások értékeléséhez. Az ellenőrzések eredményeit 
rögzíteni kell. Az SR-LOGISTIC Raktártechnika Kft. állványkonzultációs és -ellenőrzési 
szakemberekkel ellátott szolgáltatást kínál az ügyfelek számára. 

 
 
 

Javítás 
 

A sérült tárgyak nem javíthatók a szállító és / vagy a gyártó előzetes kifejezett 
hozzájárulása nélkül. 
 
Folytatás előtt fontos: 
 

 Azonosítsa a problémát 
 Lezárni a sérült területet 
 Leüríteni a sérült állványmezőt és a szomszédos állványmezőket. 
 Megkezdeni a javítást 

 
Egy állványelem cseréjekor mindig olvassa el az oda vonatkozó szerelési utasításokat.  

 
Az állványok állapotáról szóló jelentésből adódó javítást vagy módosítást házon belüli 
személyzetnek, külső szakembereknek (az intézkedéseket az éves felülvizsgálatot 
készítő szakértőnek vagy a tervezést végrehajtó cégnek kell jóváhagynia) vagy a 
gyártó/szállító képzett személyzetének kell elvégeznie; Üres állványmezőkön kell 
elvégezni, kivéve amennyiben a javítást megelőző vizsgálat szerint garantált a teljes 
biztonság részlegesen vagy teljesen terhelt állványmezők esetén is. 

 
Mechanikus sérülés esetén, a sérüléstől függően az összes deformálódott elemet 
cserélni, javítani szükséges, ellenőrizve az állvány függőlegességét. Az új elemnek meg 
kell egyeznie a kicserélt elemmel, és soha nem szabad termikus megmunkálással javítani 
a sérült elemet, mivel ez megváltoztathatja az acél mechanikai tulajdonságait. Ameddig a 
sérült elemeket nem cserélik ki, az állvány le kell üríteni és üzemen kívül kell helyezni, 
ellátva a megfelelő lezárást/üzemen kívül jelzőtáblákkal. 
 
A szerkezetek és a padló állapotára vonatkozó összes észrevételt nyilvántartásba kell 
venni, ideértve a dátumot, a megállapított károk jellegét és az régebbi javítási munkákat. 
Meg kell adni a rakományra vonatkozó információt is. 
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Újra felhasználás és újrahasznosítás 
 
Ez mind a teljes telepítésre, mind az egyes alkatrészekre vonatkozik. A teljes telepítés 
vagy az egyes alkatrészek egyik helyről a másikra történő mozgatása a rendszer 
teherbírását befolyásoló viselkedésbeli változásokkal jár, amelyeket előzetes megfelelő 
tanulmány nélkül nem lehet előre látni. Emiatt az SR-LOGISTIC Raktártechnika Kft. 
előzetes vizsgálat nélkül nem vállal felelősséget az újra felhasznált anyagokért és / vagy 
rendszerekért. 
Ezért kifejezetten tilos bármilyen változtatás és / vagy bővítés a rendszerben, ami eltér a 
tervezettől. A változtatásokat és / vagy bővítéseket a szállítónak / gyártónak, ebben az 
esetben az SR-LOGISTIC Raktártechnika Kft.-nek kell jóváhagynia. 
 
Az alkatrészek vagy a teljes telepítés élettartama végén az anyagot megfelelő 
hulladékkezelő társaságnál kell ártalmatlanítani 
 

 
 
 
 
A SÉRÜLT ELEMEK JAVÍTÁSA 

 
UNE 58013 
Javítás nem javasolt, és a tervező menedzsernek (állványgyártó) jóvá kell hagynia. 
Javításkor tilos hőkezelést (fáklyák, hegesztés) és hidegen történő felhasználást 
alkalmazni, mivel az acél mechanikai tulajdonságai megváltoznának. 
A súlyosan sérült elemeket (lásd a szabványt) nem lehet kijavítani, cserélni kell. Az új 
elemnek azonosnak kell lennie a helyettesített elemmel. 
 
A csere során mindig be kell tartani az összes kockázatmegelőzési előírást és ajánlást: 
 

 Az UNE EN 15635 szabvány szerint bármilyen elem cseréje / javítása előtt vegye 
le az állványon tárolt tárgyakat. 
 

 Néhány műveletet magasban kell elvégezni (a gerenda megváltoztatása, a raklap 
hátlapjának cseréje stb.), Ehhez a megfelelő mechanikus és biztonsági 
felszerelést kell használni (peronok, hevederek ...). 

 
 Jelöléssel zárja el a munkaterületet / folyosót, hogy elkerülje: 

o Ütközéseket. 
o A magasból eső szerszámok okozta baleseteket. 
o Az emelvény felborulásából adódó baleseteket.  
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Gerenda csere 
 
1. Ürítse le az egész állványmezőt: 

 
 

2. Távolítsa el a cserélendő gerenda biztosító szegeit. 
 

 
3. Szerelje fel az új gerendát és helyezze be a biztosító szegeket. 

 

 

 

Egyszerre csak egy gerendát lehet eltávolítani. Ha ugyanabban az állványmezőben 
egynél több sérült gerenda van, cserélje ki egymás után. Egyenként. Egyszerre csak 
egy gerendát távolítson el. 
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Oszlopvédelem vagy állványzatvédelem cseréje 
 

1. Ürítse le a védelem melletti mezőket. 
 

 
 

2. Távolítsa el a sérült állványvédelmet 
 

 
 

3. Ellenőrizze, hogy a rögzítőcsavarok nem sérültek-e, és nincs-e repedés a padlón. Ha 
a rögzítőcsavarok meghajlottak, vagy ha a padlóban van valamilyen hiba, vegye fel a 
kapcsolatot az SR-LOGISTIC Raktártechnika Kft. céggel. 
 

 
 

4. Szerelje fel a védelmet a felszerelt rögzítőcsavarokra. 
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Keretmerevítők cseréje 
 

1. Ürítse le a mezőket az érintett keret mindkét oldalán. 

 
 

2. Lazítsa meg a csavarokat, és távolítsa el a sérült keretmerevítőt. 

 
3. Ellenőrizze, hogy a rögzítőcsavarok nem sérültek-e, nincs-e repedés a padlón. Ha a 

ha a rögzítőcsavarok meghajlottak vagy bármilyen hiba van a padlón, vegye fel a 
kapcsolatot az SR-LOGISTIC Raktártechnika Kft. céggel. 

 
 

4. Ha az oszlop nem sérült, szerelje fel az átlós merevítőt és húzza meg a csavarokat 
20N*m maximális nyomatékkal (az átlós merevítések deformációjának elkerülése 
érdekében). 

 

Ha egynél több átlós merevítőt kell cserélni, akkor a leírt eljárást egymás után kell 
végrehajtani. Soha ne távolítson el egynél több átlós merevítőt. 
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Oszlop / keret cseréje 
 
Vegye fel a kapcsolatot az SR-LOGISTIC Raktártechnika Kft. céggel. 
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MELLÉKLET 

A kárelemzés alapján és az ezen iránymutatásoknak való megfelelés szintjének 
meghatározása céljából az alábbiakban példaként szerepel egy biztonsági ellenőrző lista: 
 
Egyszerűsített biztonsági ellenőrzőlista a raklapos állványhoz. 300-as és 400-as osztály 

 
A teher     
A teher stabil? 

A rakomány egyenletesen oszlik meg a raklapon? 

Szabványos raklapokat használnak? 

Elegendő-e a raklap-tartó? 

Megfelelő a raklapok támogatása? 

Jó állapotban vannak a raklapok? 

A sérült raklapokat megfelelően azonosítják és elkülönítik? 

 
 
A tároló telepítése 

A folyosók elég szélesek? 

A tervezést betartották? 

Betartják-e a munkaciklusokat és a műszakokat? 

Vannak útjelző táblák? 

A típustáblák és a figyelmeztető értesítések a helyükön 
vannak?? 

A kiegészítők megfelelnek-e a rakománynak? 

A bázisok erősen ülnek a padlón? 

 
Az épület 

A padlózat állapota megfelelő? 

A padlózat szilárdsága megfelelő? 

Van elég világítás? 

A folyosók akadálymentesek? 

Rendszeresen tisztítják? 

Van ad-hoc tisztítás szivárgás után? 

 
A kezelőberendezés 

Megfelelő a berendezés a rakomány kezeléséhez? 

Megfelelően karbantartott? 

Napi rendszerességgel ellenőrzik az alapvető funkciókat? 

A villák megfelelőek-e az egység 
mozgatásához/terheléséhez? 

Van megfelelő karbantartás? 

Fel van szerelve mind vizuális, mind audio 
jelzőberendezéssel? 

Igen Nem Megjegyzések 

   

   

   

   

   

   

   

Igen Nem Megjegyzések 

   

   

   

   

   

   

   

Igen Nem Megjegyzések 

   

   

   

   

   

   

Igen Nem Megjegyzések 
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A raktár munkatársai 

Megfelelően képzettek? 

Jó pszichofizikai állapotban vannak? 

Megfelelő a sebesség minden művelethez? 

A jelölőtáblák szerint dolgoznak és mozognak? 

Jelentik a károkat? 

 

 

 

Igen Nem Megjegyzések 

   

   

   

   

   


